Skorstensfrie pejse og braendeovne

Har du MCS — og en nabo med pejs eller breendeovn — sé vis naboen denne artikel

Af redaktor Joan Gronning

Alle med MCS - og mange med astma og gene-
relt folsomme luftveje — bliver generet af skor-
stensrog. Heldigvis er der i de seneste dr kom-
met et par alternativer i form af skorstenslose
pejse og brendeovne.

Hvordan fungerer det?

Skorstenslose pejse og brendeovne fyrer ikke
med brende eller briketter, og derfor er der ikke
behov for en aftrekskanal. Pejse eller brende-
ovne uden tilslutning til skorsten bliver typisk
markedsfert i to udgaver - en elektrisk udgave
og i forskellige versioner baseret pd bioethanol.

Elektrisk pejs

I den elekeriske pejs er der ingen forbrending.
Flammeeffek-
ten i en elek-

trisk pejs kom- | “'ﬁ

mer fraen eller
to elektriske

e I

den af pejsen, hvor der ogsi er placeret en vand-

perer i bun-
ret akse, der drives af en motor. P4 aksen er der
monteret en rekke stanniolstrimler. Nar aksen

bliver drejet rundt, bliver lyset kastet op pd en
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En elektrisk pejs vil vere den bedste losning, hvis man elsker pejsestemning, men
samtidig gerne vil tage hensyn til naboer med folsomme luftveje.
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bagplade i pejsen, som giver en flammeeffekt,
som forhandlere beskriver som “szrdeles reali-
stisk”.

En elektrisk pejs afgiver ikke nedvendigvis varme,
men fir man monteret et eller flere varmeelemen-
ter, afgiver pejsen varme pa samme méde som en
elradiator. Mange elektriske pejse kan man fa
med fjernbetjening, som ger det let at tende og
slukke samt regulere "lammernes’ storrelse.

Bioethanol-pejs

I en pejs til bioetha-
nol er forbrendin-
gen sd ren, at der

heller ikke er brug

for en skorsten.

Pejsen funger i princippet pi samme made som
et gammeldags stormkekken til campingbrug,
bortset fra at almindelig husholdningssprit er
aflest af lugtfri bioethanol. En eller flere sma
beholdere til bioethanol er placeret i bunden af
pejsen. Flammens storrelse bliver reguleret ved
at placere ringe oven pa beholderen for at redu-

cere dens overfladeareal. Fortsattes. ..
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En rekke keramiske og meget naturtro bren-

destykker’ kan placeres oven over ethanolbe-
holderen, og pa den mide opnar man en illu-
sion af en rigtig pejs. Bioethanol-pejsen afgiver
en vis mengde varme, afhengigt af hvor mange
ringe der er placeret oven pa ethanolbeholde-

ren.

Skorstenslgse pejse og miljget

Brugen af pejs eller brendeovn uden skor-
sten pavirker ifolge Boligejernes Videncenter
hverken indeklima eller neermilje. Sa pé kort
sigt — og af hensyn til MCS’ere og andre
med sarte luftveje — er det en god lgsning.

I global miljomassig sammenheng er der
ikke mange fordele ved afbrendingen af
bioethanol og det ogede stromforbrug, som
fx en elektrisk pejs medforer.

Godt nok er bioethanol isoleret set CO2-
neutralt, men da det kraver meget energi at
fremstille ethanol, er der ifelge Bolius.dk
samlet set langtfra tale om en CO2-neutral
opvarmningsform.

Samtidig bliver bioethanol forelobig pri-
mert fremstillet af fx majs, korn eller suk-
kerrer, og den stigende eftersporgsel far pri-
serne til at gd samme vej, og det rammer iser
den fattigste del af befolkningen i den tredje
verden.
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I og med at der er en forbraen-
ding i en bio-pejs, og med et

par ulykker med forbrendin-

ger ved nedfaldne pejse, si ber forbrugere
folge Forbrugerridets rad i denne forbin-
delse. Og det er forelobig “pas pa”.

MCS Foreningen anbefaler derfor de elek-
triske pejse.

Fordele og ulemper?

- og gkonomi

Fordelene ved de skorstenslase pejse er primeart
at undga luftforurening, ligesom de krever mi-
nimal vedligeholdelse og nul renggring. Ople-
velsen af at sidde foran en pejs er suveran, mens
en mindre varmeeffekt er en sidegevinst. Du
slipper for at etablere en skorsten, som nemt
kan koste 5-10.000 kr., og du slipper ogsa for at
keobe og opbevare brende og for lebende udgif-
ter til en skorstensfejer. Skorstenslase pejse kan
man montere i alle boliger, og de krever ingen
tilladelse af myndighederne. Vigtigst af alt, sa
tager du hensyn til naboer med folsomme luft-

veje.

Ulemperne er opvarmningsprisen. I en elek-
trisk pejs koster det ca. 1,60 kr. for 1 kWh,
mens det i en bioethanol-pejs koster ca. 2,82 kr.
pr. kWh. Prisen pi en skorstensles pejs eller
brendeovn ligger pa niveau med en traditionel
ovn — ca. 4-15.000 kr.

Leas meget mere pd www.bolius.dk

september 2008



Andre alternativer?

Er man kun interesseret i at se flammer — og
er prisen underordnet — s kan en fladskerm
indbygget i en pejs veere lesningen. Her sik-
rer et lille hukommelseselement, at fladskeer-
men kan vise levende billeder som fx flam-
mer i et bal — eller fisk i et akvarium. Ifolge
Bolius.dk er produktet endnu ikke pd mar-
kedet i Danmark, men det kan importeres
ved henvendelse til en forhandler. Prisen lig-
ger omkring 25.000 kr. I Danmark er der
dog set dvd’er, som kan vise det samme pd et
almindeligt tv.

Tjek dit indeklima med gratis

Af redaktor Joan Gronning

indeklimaberegner

Tank, Statens Byggeforskningsinstitut og Bolius star bag ny hjemmeside,
hvor du kan teste dit indeklima og fa forslag til, hvordan du kan forbedre det

P4 websiden Mitindeklima.dk har Forbruger-
radets blad Tenk, Statens Byggeforskningsin-
stitut (SBi) og Bolius Boligejernes Videncenter,
etableret en smart indeklimaberegner, der er
gratis og nem at bruge.

Du skal blot taste en rekke ting om din bolig
og din adferd ind. Herefter viser et sikalde Kli-
mameter ved hvert af dine svar, hvor godt eller

skidt for indeklimaet i din bolig, det er — og du
far ogsa lebende en samlet vurdering af indekli-

maet.
Nir du er ferdig med at svare pé sporgsmal, fir
du en lille rapport om, hvad der er problemet i

din bolig, og forslag til lesninger.

Mitindeklima.dk
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